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COUNTY-S

Impresora t•rmica de etiquetas

8301.090 Impresora t•rmica de etiquetas, puede
ser quedada a los contadores County
(8301.072/074) y County-S para el
imprimir de los datos siguientes:
la fecha, la hora ,la cantidad total, bar
code
Adaptor 110-230vac y cable para datos
incluidos.

8301.091 rollo thermo-adhesivo longitud del
papel 30m. Es posible obtener de 300 a
500 etiquetas, dependiendo de los
datos. impresos.

Es un contador motorizado para
componentes SMD en cinta. El
principio de funcionamiento es
muy simple: cuenta los agujeros
de la cinta.
Tiene dos modos de
funcionamiento:
TOTALIZADOR: los componentes son
contados desde cero hasta el final de la cinta
donde el motor para autom ticamente para
eliminar falsos conteos.
PRESELECCIONADO: el numero deseado de
componentes es introducido por el teclado y el
contador para autom ticamente al alcanzar dicho
valor.
El indicador de paso (factor divisor) est siempre
visible en una pantalla de dos d!gitos.

8301.110 BOBINA VAC"A
Hecha en Aluminio

Interno 150 / Externo 350 mm de di metro
De f cil carga y ajuste

Altura de la cinta entre 8 y 56 mm

CARACTER STICAS T!CNICAS:

Pantalla: 6 d!gitos de alta eficiencia
Velocidad m xima de conteo: 100 piezas/seg

(1 pieza por agujero)
Precisi#n: $1 pieza
Agujeros por componente: de 0.5 a 99

(factor divisor)
Altura m xima de la cinta: 56 mm
M ximo di metro del rollo: 400 mm
Conteo adelante y atr s.
Memoria para conteo parcial.
Modo Preseleccionado.
Velocidad de la cinta ajustable.
Paso a paso: 1 componente a la vez.
RS232C serial output
8301.101 COUNTY-S 220/240V 50-60Hz
8301.103 COUNTY-S 110V 50-60Hz
8301.110 Empty reel
8301.350 Certificado de tarado atribuible ISO9000
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COUNTER-PEN 
Counter-pen TM es una combinaci#n de marcador y
contador digital dise%ado para laboratorio y
producci#n. Cada vez que se hace una marca negra
con la punta de fibra, autom ticamente suena un
pitido y la pantalla muestra la cuenta. Muy &til para
contar componentes, paquetes y para
inventarios.
Unidad duradera de pl stico ABS que ofrece
contador audio/visual hasta 99999 con
pulsador reseteo, on/off, y tapa.

8301.120
COUNTER-PEN contador digital
8301.122
Cartucho de repuesto

NEW!



8301.215
8301.217

8301.190

8301.200
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MODELO CAPACIDAD RESOLUCI"N RESOLUCI"N PESO M NIMO TAMA#O
PANTALLA INTERNA DEL COMPONENTE DEL PLATO

8301.215 300g 0,02g 0,005g 0,04g é 150 mm
750g 0,05g 0,01g 0,08g

8301.217 1500g 0,1g 0,02g 0,2g 235 x 178 mm
3000g 0,2g 0,04g 0,4g

8301.190 3000g 0,1g 0,01g 0,1g 334 x 245 mm
8301.191 6000g 0,2g 0,02g 0,2g 334 x 245 mm
8301.192 15000g 0,5g 0,05g 0,5g 334 x 245 mm
8301.193 30000g 1g 0,1g 1g 334 x 245 mm

8301.200 6000g 0,2g 0,01g 0,1g 320 x 240 mm

8301.197 RS232C serial output (ser instalado antes embarque) para modelos 8301.215/217
8301.198 Comunican para la impresora (ser instalado antes embarque) para modelos 8301.215/217
8301.195 RS232C serial output (ser instalado antes embarque) para modelos 8301.190/191/192/193
8301.196 Comunican para la impresora (ser instalado antes embarque) para modelos 8301.190/191/193/193
8301.202 RS232C serial output (ser instalado antes embarque) para modelos 8301.200
8301.203 Comunican para la impresora (ser instalado antes embarque) para modelos 8301.200
8301.355 Certificado de tarado atribuible ISO9000

COUNTY-W COUNTING SCALES
basic
8301.215 750g
8301.217 3Kg
Precisi#n: 1/15.000
Resoluci#n interna: 1/300.000

high resolution
8301.190 3Kg
8301.191 6Kg
8301.192 15Kg
8301.193 30Kg

Precisi#n: 1/30.000
Resoluci#n interna: 1/480.000

Sistema: galga extensiom'trica
Pantalla: 3 grupos de 5 d!gitos
Alimentaci#n: 110-120-220-240Vac 50/60Hz
Bater!a : rechargeable
Temperatura de funcionamiento: 0 +40*C
RS232C serial output option
Comunican para la impresora

professional
8301.200 6Kg

Precisi#n: 1/30.000
Resoluci#n interna: 1/600.000
Auto calibraci#n: software
10 c'lulas de memoria para peso unitario



8301.230

8301.223

5

Sistema de medida: strain gauge
Dimensiones del plato: 510 x 420 mm.
Calibraci#n: Por software
Display: Cristal l!quido 14 mm, retroiluminado
Set up: Puede ser configurado por el usuario
Resoluci#n del display: 1/15,000 - 4g@60Kg - 10g@150Kg
Resoluci#n interna: 1/75,000 - 0,8g@60Kg - 2g@150Kg
Alimentaci#n: 110-120-220-240 Vac 50/60 Hz
Bater!a interna: 120h. de funcionamiento.

Unidad de peso 13 (Gramo, quilates, onzas, etc..)
Dimensiones del plato: é 125 mm
Dimensiones: 220 x 180 x 160(H)mm
Display: cristal liquido 14 mm retroiluminado
Set up: Puede ser configurado por el usuario
Resoluci#n del Display: 1/30,000
Resoluci#n interna: 1/150,000
Interface: Unidirecci#n RS 232 C
Alimentaci#n: Adaptador AC/DC de 220 o 110 Vac
(especificado en la orden) con 4 pilas alcalinas tama%o C (UM-
2), 100 horas de funcionamiento

8301.225 Bascula de plataforma 60 / 150Kgs
8301.221 Opci#n de interface RS232C

BASCULA DE
PLATAFORMA

Balanza industrial de alta precisi#n, con dos posibilidades
seleccionables por software 60 y 150 Kgs.

Impresora t rmica de etiquetas
8301.223 Impresora t•rmica de la etiqueta puede ser

quedada a los contadores County-W para el
imprimir de los datos siguientes:
El peso total , la unidad del peso ,la
cantidad total.
adaptor 110-230vac y cable para datos
incluidos.

8301.091 Rollo thermo-adhesivo longitud del papel
30m. Es posible obtener acerca de 500 etiquetas

Bascula electr#nica de conteo con sistema de medida diapas#n.
Con cobertura anti polvo y antiviento para minimizar los errores
causados por el entorno.

Modelo Capacidad Resoluci#n
pantalla

Resoluci#n
interna

8301.230 150g 0,005g 0,001g

8301.231 300g 0,01g 0,002g
8301.232 600g 0,02g 0,004g

BASCULA DE PRECISION
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8301.296 Peso de calibrado 0,02Kg clase F1 - funda- certificado DKD
8301.300 Peso de calibrado 0,1Kg clase F1 - funda- certificado DKD
8301.303 Peso de calibrado 0,5Kg clase F1 - funda- certificado DKD
8301.305 Peso de calibrado 1Kg clase F1 - funda- certificado DKD
8301.310 Peso de calibrado 2Kg clase F1 - funda- certificado DKD
8301.315 Peso de calibrado 10Kg clase F1 - funda- certificado DKD

Pesos de calibrado

NEW!

A

B

C D

B!SCULA SERIES CRANE
Para aplicaciones industriales de capacidad media tales
como pesare cargas de gr&a y chequeo de materiales,
adecuado para uso interior o exterior.
Incluido control remoto de infrarrojos. (Distancia aproximada
15 m) bater!a recargable 6V/10AH, tiempo de recarga unas
10 horas. Funci#n de mantenimiento de datos.

Modelo Capacidad Res. Dimensiones mm Peso
A B C D

8301.245 1000kg 500g 56 30 500 560 13kg
8301.247 3000kg 1kg 56 30 500 560 20kg


